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Hoja de Producto 
Referencia: DGAS-­‐O	
  
Tipo:	
  Detección	
  de	
  Gases 

Distribuidor:	
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DETECTORES	
  DE	
  GAS	
  TÓXICO	
  Y	
  EXPLOSIVO	
  CON	
  TECNOLOGÍA	
  ENOSE®	
  -­‐	
  (DGAS-­‐O)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DESCRIPCIÓN	
  
Los	
  trasmisores	
  4-­‐20mA	
  serie	
  RAS/AD	
  y	
  RAS/DY	
  se	
  emplean	
  para	
  la	
  detección	
  de	
  una	
  extensa	
  gama	
  de	
  gases	
  tóxicos	
  y	
  explosivos.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Característica	
  Principales	
  
• Gestionado	
  por	
  microprocesadores	
   • Salida	
  de	
  4-­‐20	
  mA	
   • Tres	
  contactos	
  de	
  salidas	
  de	
  relés	
  libres	
  de	
  tensión	
   • Totalmente	
  programable	
  
• Interfaz	
  serie	
  RS-­‐485	
  con	
  protocolos	
  ModBus	
  RTU	
  o	
   	
  para	
  las	
  operaciones	
  de	
  control,	
  calibración	
  y	
  mantenimiento	
  remotos.	
  
• Pantalla	
  LCD	
  de	
  2x8	
  caracteres	
   • Bajo	
  consumo	
  de	
  energía	
   • Procedimiento	
  de	
  calibración	
  No	
  intrusivo	
  "Una	
  persona"	
  
• Dimensiones	
  reducidas	
   • Certificado:	
  ATEX	
  II	
  2G	
  Ex	
  d	
  IIC	
  T6	
  

	
  

• Los	
  sensores	
  de	
  la	
  Serie	
  RAS	
  responden	
  a	
  los	
  requisitos	
  de	
  la	
  directiva	
  ATEX	
  94/9/CE,	
  
incluído	
   el	
   desempeño	
   funcional,	
   en	
   consecuencia,	
   según	
   SIL2,	
   resultan	
   así	
   idóneos	
  
para	
  formar	
  parte	
  de	
  los	
  sistemas	
  de	
  seguridad	
  en	
  zonas	
  con	
  riesgos	
  especiales.	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

RAS-­‐AD	
  
Con	
  caja	
  de	
  protección,	
  en	
  versiones	
  de	
  aluminio	
  o	
  acero	
  INOX,	
  
Antideflagrante,	
   Ideal	
   para	
   detectar	
   gases	
   combustibles	
   y	
  
solventes.	
  Fuerte	
  resistencia	
  a	
  sustancias	
  Nocivas.	
  
Gracias	
   a	
   los	
   dos	
   protocolos	
   ModBus	
   y	
   	
   es	
   posible	
  
establecer	
   una	
   comunicación	
   directa	
   “wireless”	
   entre	
   los	
  
sensores	
   y	
   el	
   PC,	
   PDA	
  o	
   teléfono	
  móvil,	
   permitiendo	
   un	
   acceso	
  
inmediato	
   a	
   todos	
   los	
   parámetros	
   funcionales	
   del	
   sensor	
   tales	
  
como:	
  Zero,	
  Span,	
  Sensibilidad,	
  Umbrales	
  de	
  alarma	
  TWA	
  y	
  STEL,	
  
descarga	
   del	
   historial	
   del	
   sistema	
   que	
   contiene	
   además	
   de	
   los	
  
eventos	
   registrados,	
   los	
   datos	
   relativos	
   a	
   las	
   sesiones	
   de	
  
mantenimiento.	
  

	
  

RAS-­‐DY	
  
Con	
   caja	
   de	
   protección,	
   en	
   versiones	
   de	
  
aluminio	
  o	
  acero	
  INOX	
  con	
  Display	
  
Estructura	
   particularmente	
   robusta	
   con	
  
posibilidad	
   de	
   instalación	
   de	
   la	
   unidad	
  
Display	
   en	
   otra	
   ubicación	
   para	
   control	
  
remoto.	
  
Configuración	
   independiente	
   “stand	
   alone”	
  
con	
   tres	
   salidas	
   de	
   Relés	
   programables	
  
incorporadas	
  y	
  mini	
  teclado	
  magnético	
  para	
  
ajustar	
  los	
  límites	
  de	
  alarma.	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DESCRIPCIÓN	
  
Los	
  detectores	
  de	
  gas	
  DUST/AD	
  y	
  DUST/DY	
  son	
  robustos	
  e	
  inteligentes	
  en	
  la	
  detección	
  de	
  gases	
  para	
  una	
  amplia	
  variedad	
  de	
  gases	
  tóxicos	
  y	
  explosivos.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Característica	
  Principales	
  
• Gestionado	
  por	
  microprocesadores	
   • Salida	
  de	
  4-­‐20	
  mA	
   • Tres	
  contactos	
  de	
  salidas	
  de	
  relés	
  libres	
  de	
  tensión	
   • Totalmente	
  programable	
  
• Interfaz	
  serie	
  RS-­‐485	
  con	
  protocolos	
  ModBus	
  RTU	
  o	
   	
  para	
  las	
  operaciones	
  de	
  control,	
  calibración	
  y	
  mantenimiento	
  remotos.	
  
• Pantalla	
  LCD	
  de	
  2x8	
  caracteres	
   • Bajo	
  consumo	
  de	
  energía	
   • Procedimiento	
  de	
  calibración	
  No	
  intrusivo	
  "Una	
  persona"	
  
• Dimensiones	
  reducidas	
   • Cumplen	
  con:	
  EN-­‐60079-­‐0,	
  EN	
  60079-­‐29-­‐1,	
  EN-­‐50270.	
   • Tipo	
  de	
  protección:	
  II	
  3G	
  Ex	
  nA	
  II	
  T6	
  IP65	
  

	
  
	
  

	
  

Característica	
  Principales	
  
• Gestionado	
  por	
  microprocesadores	
   • Alta	
  inmunidad	
  a	
  falsas	
  alarmas	
   • Ajustes	
  ZERO	
  y	
  SPAN	
  automáticos	
   • Consumos	
  muy	
  bajos	
  
• Autodiagnóstico	
  del	
  sensor	
  y	
  algoritmo	
  digital	
  para	
  acondicionar	
  la	
  señal	
  
• Salida	
  analógica	
  4-­‐20	
  mA	
   • Dimensiones	
  compactas	
   • Procedimiento	
  de	
  calibración	
  No	
  intrusivo	
  "Una	
  persona"	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

SERIE	
  PARK	
  
	
  

DESCRIPCIÓN	
  
Los	
  detectores	
  de	
  gas	
  de	
  la	
  serie	
  PARK	
  son	
  ideales	
  para	
  el	
  monitoreo	
  contínuo	
  de	
  sustancias	
  tóxicas	
  y	
  explosivas	
  en	
  el	
  ambiente.	
  
Están	
  concebidos	
  para	
  uso	
  industrial,	
  aparcamientos	
  y	
  lugares	
  de	
  trabajo	
  dónde	
  sea	
  necesario	
  controlar	
  continuamente	
  la	
  calidad	
  del	
  aire.	
  
	
  

NUEVO	
  TWIN-­‐PARK	
  
Es	
  un	
  detector	
  de	
  gas	
  con	
  doble	
  canal	
  de	
  detección,	
  ideal	
  para	
  aparcamientos	
  (según	
  nueva	
  norma	
  europea	
  EN	
  50545-­‐1).	
  
Está	
  pensado	
  para	
  detectar	
  simultáneamente	
  la	
  presencia	
  de	
  dos	
  gases	
  tóxicos	
  (CO	
  y	
  NO2)	
  o	
  un	
  gas	
  tóxico	
  y	
  uno	
  combustible	
  (CO	
  +	
  GPL	
  
“vapores	
  de	
  gasolina”).	
  

APLICACIONES	
  
Aparcamientos,	
  monitoreo	
  de	
  emisiones	
  de	
  gases	
  tóxicos	
  y	
  combustibles,	
  detección	
  específica	
  de	
  monóxido	
  de	
  carbono	
  (CO)	
  y	
  dióxido	
  de	
  
nitrógeno	
  (NO2)…	
  

	
  

DUST-­‐DY	
  
IP65	
   en	
   aluminio	
   y	
   cuerpo	
   en	
   acero	
  
inoxidable	
   con	
   Pantalla	
  
Construcción	
  robusta	
  	
  
Sensor	
  transmisor	
  incorporado	
  o	
  remoto	
  	
  
Relés	
  incorporados	
  
Capacidad	
  de	
  funcionamiento	
  autónomo	
  

	
  

	
  	
  

DUST-­‐AD	
  
IP65	
  en	
  aluminio	
  y	
  cuerpo	
  en	
  acero	
  inoxidable	
  	
  
Ideal	
   para	
   la	
   detección	
   de	
   gases	
   combustibles	
   y	
   solventes	
   con	
  
propiedades	
   de	
   resistencia	
   a	
   sustancias	
   Nocivas.	
  
Gracias	
   a	
   los	
   dos	
   protocolos	
   ModBus	
   y 	
  
es	
   posible	
   establecer	
   comunicación	
   directa	
   “wireless”	
   entre	
   los	
  
sensores	
   y	
   el	
   PC,	
   PDA	
   o	
   teléfono	
  móvil,	
   permitiendo	
   un	
   acceso	
  
inmediato	
   a	
   todos	
   los	
   parámetros	
   funcionales	
   del	
   sensor	
   tales	
  
como;	
  Zero,	
  Span,	
  Sensibilidad,	
  Umbrales	
  de	
  alarma	
  TWA	
  y	
  STEL,	
  
descarga	
   del	
   historial	
   del	
   sistema	
   que	
   contiene	
   además	
   de	
   los	
  
eventos	
   registrados	
   los	
   datos	
   relativos	
   a	
   las	
   sesiones	
   de	
  
mantenimiento.	
  	
  


