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Hoja de Producto 
Referencia: FVD	
  -­‐	
  P	
  
Tipo:	
  Detección	
  Punto	
  Caliente	
  por	
  IR 

Distribuidor:	
  T	
  A	
  S	
  C,	
  S.	
  L. 
 

 
	
  
DETECCIÓN	
  VOLUMÉTRICA	
  DE	
  PUNTOS	
  CALIENTES	
  EN	
  MOVIMIENTO	
  –	
  (FVD-­‐P).	
  

	
  
	
  

SENSOR	
  DE	
  CALOR	
  POR	
  INFRARROJOS	
  CON	
  APROBACIÓN	
  ATEX	
  
	
  

FUNCIÓN:	
  
La	
   serie	
  5000	
  es	
  un	
   sensor	
  de	
   calor	
   infrarrojo	
  de	
  alerta	
   temprana,	
  que	
  puede	
  activarse	
  a	
   temperaturas	
   tan	
  bajas	
   como	
  100°C	
   y	
  detectar	
  materiales	
  ubicados	
  en	
   las	
   cintas	
  
transportadoras	
  antes	
  de	
  llegar	
  a	
  la	
  condición	
  de	
  brasa	
  o	
  llama.	
  Este	
  modelo	
  único	
  de	
  detector	
  dual	
  especial	
  mejora	
  el	
  seguimiento	
  por	
  infrarrojos	
  para	
  la	
  detección	
  del	
  calor	
  
negro.	
   Las	
  emisiones	
  de	
  cuerpo	
  negro	
  se	
  producen	
  en	
   todos	
   los	
  materiales,	
  el	
  detector	
  está	
  diseñado	
  para	
  detectar	
  un	
  cambio	
  en	
  estas	
  emisiones,	
   incluso	
  a	
   temperaturas	
  
relativamente	
  bajas,	
  cuando	
  el	
  material	
  se	
  mueve	
  a	
  través	
  de	
  su	
  campo	
  de	
  visión.	
  El	
  modelo	
  5610	
  está	
  diseñado	
  específicamente	
  para	
  áreas	
  peligrosas	
  y	
  tiene	
  certificado	
  	
  ATEX	
  
para	
  las	
  zonas	
  1,	
  2	
  y	
  21,	
  22.	
  	
  La	
  limpieza	
  mediante	
  un	
  sistema	
  de	
  aire	
  comprimido	
  consigue	
  	
  prevenir	
  la	
  acumulación	
  de	
  polvo	
  en	
  las	
  ventanas	
  del	
  sensor.	
  Este	
  modelo	
  5610	
  
incorpora	
  un	
   interruptor	
   SIL	
  programable	
  por	
  el	
   usuario.	
   Entre	
   las	
  diferentes	
  opciones	
   incluyen	
  ajustes	
  de	
   sensibilidad	
  del	
  detector,	
   reinicio	
  manual	
   /	
   auto	
   y	
   activación	
  de	
  
alarma	
  por	
  señal	
  individual	
  o	
  por	
  coincidencia	
  de	
  los	
  dos	
  detectores.	
  
	
  

CARACTERÍSTICAS:	
  
Detección	
  de	
  riesgos	
  /	
  peligros	
  a	
  temperaturas	
  por	
  debajo	
  del	
  punto	
  de	
  la	
  llama	
  que	
  incluyen	
  tanto	
  las	
  ascuas,	
  como	
  los	
  puntos	
  calientes	
  enterrados	
  (no	
  visibles).	
  Aprobación	
  
ATEX	
  para	
  zonas,	
  1,	
  2,	
  21	
  y	
  22.	
  Circuitos	
  gemelos	
  de	
  detección	
  para	
  una	
  máxima	
  fiabilidad.	
  Puede	
  ser	
  alimentado	
  por	
  la	
  conexión	
  directa	
  a	
  los	
  circuitos	
  de	
  disparo	
  de	
  fuego	
  
estándar	
  o	
  interfaz	
  de	
  bucle	
  direccionable.	
  Activación	
  individual	
  o	
  por	
  coincidencia.	
  Restablecimiento	
  automático	
  o	
  manual	
  del	
  circuito.	
  Auto-­‐reset	
  Temporizad.	
  Analizador	
  de	
  
oscurecimiento	
  de	
  la	
  lente.	
  Relés	
  de	
  salida	
  libres	
  de	
  tensión.	
  Fallo	
  monitoreado,	
  con	
  test	
  y	
  presionando	
  botón	
  reset.	
  Programable	
  en	
  campo.	
  
	
  

Aplicaciones:	
  
Cintas	
  Transportadoras,	
  Biomasa,	
  Secadoras	
  Lineales,	
  Transportadoras	
  de	
  residuos	
  o	
  líneas	
  de	
  reciclaje,	
  industria	
  de	
  alimentos,	
  líneas	
  de	
  producción.	
  
	
  

Modo	
  estándar	
  y	
  	
  bajo	
  consumo	
  
La	
  unidad	
  se	
  puede	
  utilizar	
   	
  principalmente	
  en	
  dos	
  modos	
  de	
  funcionamiento,	
  con	
  su	
  propia	
  alimentación	
  de	
  24	
  Vcc	
  o	
  en	
  el	
  modo	
  de	
  baja	
  potencia.	
  Ver	
  hoja	
  de	
  datos	
  para	
  
obtener	
  más	
  detalles	
  
	
  

Configuración	
  del	
  sistema	
  
El	
  sensor	
  se	
  encuentra	
  por	
  encima	
  o	
  al	
  lado	
  del	
  tránsito	
  de	
  los	
  materiales	
  (cintas	
  transportadoras,	
  carriles	
  de	
  carretera,	
  etc.)	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  abrazadera	
  de	
  montaje	
  ajustable,	
  
se	
  ajusta	
  la	
  distancia	
  y	
  el	
  ángulo	
  de	
  visión	
  del	
  detector,	
  de	
  tal	
  modo	
  que	
  el	
  peligro	
  a	
  monitorizar	
  pase	
  a	
  través	
  del	
  campo	
  de	
  visión	
  del	
  sensor.	
  
	
  

Para	
  anchuras	
  típicas	
  de	
  cintas	
  de	
  1.6	
  a	
  4.2	
  m	
  se	
  pueden	
  supervisar	
  con	
  un	
  sensor	
  montado	
  a	
  1.0	
  	
  o	
  1,5	
  m	
  por	
  encima	
  de	
  la	
  cinta	
  transportadora	
  en	
  un	
  ángulo	
  de	
  0°	
  a	
  55°	
  (vea	
  
hoja	
  de	
  datos).	
  Para	
  el	
  caso	
  particular	
  de	
  un	
  sensor	
  montado	
  a	
  1m	
  por	
  encima	
  de	
  la	
  cinta	
  con	
  un	
  ángulo	
  de	
  45	
  grados,	
  el	
  ancho	
  de	
  la	
  cinta	
  supervisada	
  es	
  de	
  2	
  m.	
  
	
  

Especificaciones	
  Técnicas	
  	
  
	
  

• Detectores:	
  2	
  Sistemas	
  de	
  enfoque	
  óptico	
  por	
  cono	
  reflexivo.	
  

• Filtro	
  espectral:	
  5	
  -­‐	
  14	
  um	
  (ancho	
  de	
  banda)	
  

• Sensibilidad:	
  0	
  -­‐	
  40	
  uW	
  

• Velocidad	
  de	
  transito:	
  0.5	
  a	
  6	
  m/s	
  

• Dispositivo	
  Sensor:	
  3kg	
  (IP66)	
  

• Suministro	
  de	
  alimentación:	
  	
  
Modo	
  Relé	
  20	
  -­‐	
  30	
  Vcc	
  	
  	
  
Modo	
  Baja	
  Energía	
  13	
  -­‐	
  30	
  Vcc	
  

• Suministro	
  de	
  Corriente:	
  	
  
Modo	
  Relé	
  en	
  reposo	
  	
  11	
  mA.	
  	
  	
  
Modo	
  Relé	
  en	
  Alarma	
  26	
  mA	
  /	
  Max.	
  

• Modo	
  Baja	
  Energía:	
  	
  
Modo	
  Normal	
  1.8	
  mA.	
  	
  
Modo	
  Fallo	
  <	
  350	
  uA	
  	
  

• Temperatura	
  de	
  operación:	
  	
  -­‐20ºC	
  	
  a	
  	
  +60ºC	
  

• Salidas:	
  	
  

2	
  x	
  Contacto	
  de	
  Alarma	
  -­‐	
  bornas	
  NC	
  /	
  NA	
  	
  

1	
  x	
  Contacto	
  de	
  Fallo	
  -­‐	
  borna	
  NC	
  /	
  NA	
  	
  Soporta	
  -­‐	
  30	
  Vcc	
  -­‐	
  500	
  mA	
  	
  

• Indicaciones:	
  
1	
  LED	
  rojo	
  por	
  cada	
  canal	
  (2	
  Leds).	
  

• Limpieza	
  por	
  purga	
  de	
  aire	
  a	
  presión:	
  	
  

Ajuste	
  de	
  entrada:	
  adaptador	
  de	
  10mm	
  para	
  	
  sistemas	
  de	
  aire	
  

comprimido	
  Presión:	
  2.5	
  psi	
  a	
  10	
  psi	
  	
  

Suministro	
  mínimo:	
  30	
  litros/min	
  

• Información	
  para	
  pedidos	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Descripción	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Referencia	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5610:	
  Exd	
  Detector	
  Unit	
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