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Hoja de Producto 
Referencia: MDEGAS-­‐O	
  
Tipo:	
  Módulos	
  para	
  Detectores	
  de	
  Gases 
Distribuidor:	
  T	
  A	
  S	
  C,	
  S.	
  L. 
 

 
	
  

MÓDULOS	
  PARA	
  DETECTORES	
  DE	
  GASES	
  TÓXICOS	
  Y	
  EXPLOSIVOS	
  -­‐	
  (MDGAS-­‐O)	
  

	
  

Modelos	
  CM-­‐10	
  &	
  CM	
  20	
  
Las	
   unidades	
   CM-­‐10	
   Y	
   CM-­‐20	
   tienen	
   respectivamente	
   uno	
   y	
   dos	
   canales	
   de	
   entrada;	
   son	
  
centrales	
  programables	
  proyectadas	
  para	
  trabajar	
  con	
  detectores	
  de	
  gas,	
  que	
  transmitan	
  con	
  
señal	
  4-­‐20	
  mA.	
  
Características	
  Principales	
  
• Dispaly	
  LCD	
  retro-­‐iluminado	
  	
   • Interruptores	
  para	
  programación	
  
• Umbral	
  de	
  alarma	
  configurable	
   • Salida	
  para	
  avería	
  
• Salida	
  4-­‐20	
  mA	
  programable	
  (CM-­‐10)	
  
• Señal	
  acústica	
  de	
  alarma	
  (CM-­‐20)	
  
• Software	
  de	
  programación	
  

• LED	
   en	
   el	
   display	
   frontal	
   para	
  
indicaciones	
   de	
   alarmas,	
   pre-­‐alarmas	
  
o	
  fallos.	
  

Aplicaciones	
  
• Industria	
  alimentaria	
  y	
  procesos	
  de	
  fermentación.	
  
• Invernaderos	
  y	
  criaderos.	
  
• Control	
  de	
  procesos.	
  
• Sistemas	
   de	
   automatización	
   para	
   edificios	
   y	
   toda	
   situación	
   donde	
   sean	
   posibles	
  

pérdidas	
  o	
  fugas	
  de	
  gases	
  tóxicos	
  y	
  explosivos.	
  

	
  

	
  

Modelo	
  CM-­‐80	
  
Las	
  unidades	
  de	
  control	
  CM-­‐80	
  son	
  una	
  serie	
  de	
  módulos	
  de	
  control	
  de	
  adquisición	
  de	
  datos	
  
para	
  señales	
  analógicas	
  y	
  digitales,	
   ideales	
  para	
  sistemas	
  de	
  detección	
  de	
  gas	
  para	
  protección	
  
de	
  pequeñas	
  y	
  medianas	
  instalaciones.	
  
En	
  esta	
  unidad	
  de	
  control	
  CM-­‐80	
  se	
  pueden	
  conectar	
  diferentes	
  detectores	
  para	
  diversos	
  tipos	
  
de	
  gas	
  (incluidos	
  los	
  de	
  oxígeno).	
  El	
  tipo	
  de	
  gas,	
  la	
  unidad	
  de	
  medición,	
  el	
  fondo	
  de	
  escala	
  del	
  
detector,	
   los	
   umbrales	
   de	
   alarma	
   y	
   la	
   configuración	
   de	
   las	
   salidas	
   de	
   relé	
   pueden	
   ser	
  
programados	
  por	
  el	
  operador.	
  	
  
Todas	
   las	
   unidades	
   de	
   control	
   de	
   la	
   serie	
   CM-­‐80	
   están	
   extremadamente	
   bien	
   aisladas,	
   sin	
  
ruidos	
   eléctricos	
   y	
   dotadas	
   de	
   8	
   entradas	
   analógicas	
   para	
   la	
   conexión	
   de	
   un	
   máximo	
   de	
   8	
  
detectores	
  de	
  gas	
  que	
  transmitan	
  por	
  señal	
  de	
  4-­‐20mA.	
  
Las	
  unidades	
  de	
  control	
  CM-­‐80	
  poseen	
  un	
  estabilizador	
  interno	
  para	
  la	
  alimentación	
  13.75	
  Vcc	
  
2.5A	
   y	
   una	
   salida	
   de	
   12V	
   –	
   7,2	
   A/h	
   para	
   las	
   baterías	
   de	
   respaldo.	
   Un	
   circuito	
   interno	
   de	
  
protección	
   controla	
   la	
   eficiencia	
   de	
   la	
   batería	
   aislándola	
   en	
   caso	
   de	
   aumento	
   o	
   pérdida	
   de	
  
voltaje.	
  
La	
  unidad	
  de	
  control	
  CM-­‐80	
  puede	
  suministrarse	
  en	
   la	
  versión	
  marco	
  abierto	
  “open	
  frame”	
  o	
  
instalada	
  en	
  una	
  caja	
  metálica	
  para	
  montaje	
  en	
  pared,	
  incluido	
  el	
  transformador	
  y	
  el	
  cableado	
  
completo.	
   También	
   pueden	
   ser	
   completamente	
   cableadas	
   y	
   programadas	
   de	
   acuerdo	
   a	
   las	
  
peticiones	
  específicas	
  de	
  los	
  clientes.	
   	
  Características	
  Principales	
  

• 8	
  entradas	
  analógicas	
  para	
  transmisores	
  4-­‐20	
  mA.	
   • 2	
  entradas	
  digitales	
  opto-­‐aisladas.	
   • Circuito	
  de	
  baterías	
  de	
  respaldo.	
  
• Display	
   LCD	
   retro-­‐iluminado	
   con	
   2	
   líneas	
   por	
   20	
   caracteres	
  

para	
  visualización	
  de	
  las	
  principales	
  informaciones.	
  
• Visor	
  frontal	
  con	
  indicaciones	
  gráficas	
  y	
  LEDs.	
   	
  

Aplicaciones	
  
• Sistemas	
  industriales	
  de	
  detección	
  multi-­‐gas.	
  
• Instalaciones	
  para	
  tratamiento	
  de	
  aguas.	
  
• Automatización	
  de	
  edificios.	
  

• Construcciones	
  comerciales.	
  
• Monitoreo	
  de	
  gas	
  en	
  aparcamientos	
  subterráneos.	
  
• Control	
  de	
  procesos.	
  

• Instalaciones	
  de	
  almacenaje	
  o	
  depósitos	
  de	
  gas.	
  
• Automatización	
  de	
  edificios.	
  
• Sistemas	
  de	
  seguridad.	
  

	
   Modelo	
  CM-­‐80-­‐ID	
  
Estas	
  unidades	
  CM-­‐80-­‐ID	
  tienen	
  las	
  mismas	
  características	
  mostradas	
  anteriormente	
  en	
  la	
  versión	
  CM-­‐80	
  pero	
  además	
  tiene	
  la	
  posibilidad	
  de	
  conectar	
  el	
  bucle	
  de	
  los	
  detectores	
  de	
  gas	
  a	
  través	
  
de	
  una	
  línea	
  RS485	
  (serial),	
  esto	
  presenta	
  a	
  esta	
  central	
  como	
  una	
  óptima	
  y	
  económica	
  solución	
  para	
  los	
  sistemas	
  de	
  detección	
  de	
  gas	
  direccionable	
  con	
  la	
  posibilidad	
  de	
  conectar	
  en	
  la	
  línea	
  RS	
  
485	
  (serial)	
  hasta	
  un	
  máximo	
  de	
  48	
  detectores	
  de	
  gas	
  y	
  también	
  hasta	
  un	
  máximo	
  de	
  6	
  módulos	
  remotos	
  I/O,	
  tiene	
  una	
  pantalla	
  de	
  diagnóstico	
  de	
  2	
  líneas	
  x	
  8	
  caracteres	
  (con	
  un	
  total	
  de	
  36	
  
salidas	
  de	
  relé,	
  48	
  entradas	
  monitoreadas,	
  12	
  entradas	
  digitales,	
  cargador	
  de	
  batería	
  y	
  su	
  alimentación	
  integrada)	
  y	
  tambien	
  disponen	
  de	
  un	
  registro	
  de	
  eventos	
  (log)	
  que	
  memoriza	
  los	
  últimos	
  
eventos	
  por	
  orden	
  de	
  aparición.	
  

Características	
  Principales	
  
• 2	
  entradas	
  digitales	
  opto-­‐aisladas.	
  
• Circuito	
  de	
  respaldo	
  para	
  baterías	
  

• Comunicación	
  Serie	
  RS-­‐485	
  con	
  protocolo	
  ModBus	
  RTU	
  (2	
  líneas	
  RS485)	
  
• Display	
   LCD	
   retro-­‐iluminado	
   con	
   2	
   líneas	
   de	
   20	
   caracteres	
   para	
  

visualización	
  y	
  lectura	
  de	
  los	
  detectores	
  de	
  gas	
  y	
  sus	
  registros	
  de	
  eventos.	
  

• Módulo	
   Opcional:	
   2	
   líneas	
   de	
   fibra	
   óptica	
   para	
   larga	
  
distancia	
  (62.5/125um	
  3.5	
  dB/km)	
  

• Panel	
  de	
  control	
  gráfico	
  con	
  indicaciones	
  de	
  la	
  posición	
  de	
  
los	
  conectores	
  para	
  un	
  fácil	
  uso	
  por	
  parte	
  del	
  instalador.	
  

Aplicaciones	
  
• Sistemas	
  direccionables	
  de	
  detección	
  multi-­‐gas.	
  
• Instalaciones	
  para	
  tratamiento	
  de	
  aguas.	
  
• Control	
  de	
  procesos.	
  

• Sistemas	
  de	
  detección	
  de	
  gas	
  en	
  ambientes	
  industriales	
  y	
  comerciales.	
  
• Monitoreo	
  de	
  gas	
  en	
  aparcamientos	
  subterráneos.	
  
• Sistemas	
  de	
  seguridad.	
  

• Instalaciones	
  de	
  almacenaje	
  o	
  depósitos	
  de	
  gas.	
  
• Automatización	
  de	
  edificios.	
  

	
   SERIE	
  EXcetera®	
  -­‐	
  CONTROLADOR	
  MODULAR	
  PARA	
  DETECCIÓN	
  DE	
  FUEGO	
  &	
  GAS	
  
EXcetera®	
   contiene	
   un	
  microprocesador	
   de	
   doble	
   controlador	
  multitarea	
   (disponibles	
   versiones	
   Light	
   y	
   Plus)	
   diseñado	
  para	
   adaptarse	
   a	
  
cualquier	
  tarea	
  de	
  supervisión	
  y	
  cumplir	
  con	
  todas	
  las	
  normas	
  de	
  seguridad	
  requeridas.	
  Gracias	
  a	
  los	
  diseños	
  modulares	
  EXcetera®	
  puede	
  
ser	
  utilizada	
  y	
  adaptada	
  de	
  forma	
  económica	
  para	
  todo	
  tipo	
  de	
  aplicaciones.	
  Desde	
  sistemas	
  de	
  monitorización	
  en	
  aplicaciones	
  industriales	
  
complejas	
  de	
  gran	
  escala	
  hasta	
  tareas	
  de	
  medición	
  y	
  control	
  en	
  plantas	
  pequeñas	
  y	
  medianas,	
  posee	
  una	
  pantalla	
  gráfica	
  táctil	
  direccionable	
  
con	
   retro-­‐iluminación	
  para	
   lectura	
  de	
   textos.	
   La	
   Tecnología	
   de	
  bus	
  digital	
   con	
  protocolo	
   estándar,	
  ModBus	
  RTU	
  garantiza	
  una	
   fiabilidad	
  
absoluta	
  y	
  permite	
  configuraciones	
  independientes	
  de	
  comunicación	
  para	
  supervisión	
  a	
  distancia	
  con	
  sistemas	
  de	
  control	
  como	
  BMS,	
  PC.	
  
• Procesamiento	
  de	
  datos	
  redundantes:	
  Estructura	
  FAIL	
  SAFE.	
  /	
  Certificado	
  SIL	
  1	
  [no	
  redundante]	
  y	
  certificado	
  SIL	
  2	
  -­‐	
  3.	
  /	
  Cumple	
  con	
  la	
  

norma	
  EN	
  61508	
  	
  
En	
   cumplimiento	
   con	
   las	
   siguientes	
   normas	
   requeridas	
   para	
   los	
   sistemas	
   de	
   detección	
   de	
   gas:	
   EN	
   50104,	
   EN	
   50271,	
   EN	
   61508,	
   EN	
  
61779-­‐1,	
  EN	
  61779-­‐4,	
  EN	
  61779-­‐5,	
  EN	
  50545-­‐1.	
  

Excetera_CFG:	
  Paquete	
  de	
  software	
  para	
  la	
  configuración	
  y	
  puesta	
  en	
  marcha.	
  
Excetera_HMI:	
  Interfaz	
  de	
  operador	
  de	
  alto	
  nivel,	
  páginas	
  gráficas,	
  registro	
  de	
  alarmas,	
  información	
  y	
  tendencias	
  históricas	
  en	
  tiempo	
  real.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  


