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DETECTOR DE CALOR ELECTRÓNICO 
TMP 2 

 
  

 

CARACTERÍSTICAS 
- Interactivo 

- Para ser utilizado en áreas industriales peligrosas 

- Revestimiento con protección PCB 

- Aislador de cortocircuito 

- Cumple con la directiva EMC 

- Inmune a las perturbaciones electromagnéticas 

- Alta fiabilidad debido al procedimiento de autodiagnóstico 

- LED programable para indicación de estado 

- Tecnología de dos cables 

- Bajo consumo de energía 

- Niveles ajustables de consigna de temperatura de -20 °C hasta 110 °C. 

- Clases configurables A1, A2, B, C, D 

- Diferentes configuraciones de salida de alarma; 
   Estática y / o Velocidad de Subida (rate of rise). 

- Tecnología probada 

- No es influenciada por los gases de polvo, humedad, gases de escape. 

- Certificado CPR EN54-5 

- Probado en línea de producción de túnel con climática interna  

- Resistente a impactos y vibraciones según la legislación vigente 

APLICACIONES 
- Plantas comerciales e industriales 

- Atmósferas explosivas (zonas clasificadas Zona 1 y Zona 2) 

- Adecuado para uso en condiciones ambientales peligrosas, como en 

  presencia de elementos corrosivos o vapores de condensación 

- Apropiado para ser utilizado con todos los sistemas de detección de    

  incendio convencionales 

Especialmente indicado para: 

- Refinerías y almacenaje de materiales peligrosos 

- Conductos de extracción 

- Salas de calderas 

- Almacenes, Fábricas, Talleres 

- Plantas de Petróleo y Gas 

- Salas de bombeo 

- Instalaciones refrigeradas 
 

- Certificado ATEX II 2G Ex d IIC T6 

- Certificado CPR EN54-5 

 

"Tmp2-Config": El nuevo software  
de diagnóstico y configuración para: 
- Funciones de monitorización de  
sensores y detectores 
- Configuración de los niveles de alarma por temperatura 
- Clases de programación de temperatura según la norma EN54-5 
- Programación de la funcionalidad Estática y / o Termovelocimétrica 
- Ajuste del modo de funcionamiento del LED de Alarma 
- Ajuste del estado de Alarma (Rearme manual o automático) 
- Temporizador programable para servicio de mantenimiento 
- Contador del número de eventos 
- Información general: estado del sensor, reset, Encendido y Apagado 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Sensor  
Rango de temperatura  
Código de Protección  
Grado de protección  
Aplicación 
Repetibilidad a corto plazo  
Repetibilidad a largo plazo  
Precisión (linealidad)  

Semiconductor 
de -20 °C a + 110 °C 
ATEX II 2G Ex d IIC T6 
IP66 (Sonda IP67) 
Áreas peligrosas 
± 2% FSD 60 min.  
± 3% FSD 3 meses. 
± 1% FSD 
Nota: FSD = Desviación Fondo de Escala 

 

Especificaciones ambientales 
 

EMC  
Temperatura de almacenamiento  
Temperatura de funcionamiento  
Rango de humedad  

Según EN61000-4 
-40 a 85 °C 
-20 a 110 ° C 
90% de Humedad relativa sin condensación 

 

Especificaciones Eléctricas 
 

Tensión de Alimentación 
Suministro Corriente de alimentación 
Suministro corriente en Alarma 
 
Fusible de alimentación  
Conexión 

10-30Vcc 
Sobre 20/30 uA en condición normal  
11 mA +/- 3mA @ 13,7 Vcc. 
12 mA +/- 3mA @ 24 Vcc. 
50 mA 
cable de 2 hilos conductores 

 

Especificaciones mecánicas 
Dimensiones generales 
 
Peso 
Montaje 
Terminación Ex d 
Orificio para la sonda 
Orificios entrada cable de la caja 
 
 
Reductor para orificio de la caja 

Versión ATEX: 160x85x75 mm 
Versión DUST: 203x95x60 mm 
Versión ATEX: 410g. / Versión DUST: 400g. 

Orificios de 2x6 mm 
Prensaestopa del cable 
1/2 "NPT 
Versión ATEX: 1/2 "NPT  
Versión DUST: 2 prensaestopas M20  
(Diámetros de cables de 6 a 13mm). 
1/2” GAS ISO 228 B 
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CONFIGURACIONES 
 

 Modelo Tipo de Caja Clase de Temperatura Modo Estado del LED Config. Alarma 

                       TMP2                                                      A1 = Alarma estática 54-65°C                                                                  M = Reset Manual 

                                                                                             A2 = Alarma estática 54-70°C                                                                             A = Reset Automático 

J = Caja conexión ATEX - 1 orificio de ½”                        B = Alarma estática 69-85°C                                                                    

T = Caja conexión ATEX - 2 orificios T de ½”                  C = Alarma estática 84-100°C                             1 = Apagado en condición Normal                    

JO = Caja conex. ATEX - 1 orificio y ventana                  D = Alarma estática 99-115°C                                   Encendido en condición de Alarma 

TO = Caja conex. ATEX - 2 orificios T y ventana   

D = Carcasa de Aluminio con IP65                               R = Estática + Termoveloc.                                      2 = Pulso; en condición Normal                    

P = Solamente la Sonda sin caja                                   S = Estática                                                                       Apagado; en condición de Fallo 

                 Encendido; en condición de Alarma          

 

Ejemplo de Caja modelo J o T          Ejemplo de Caja modelo JO o TO           Ejemplo de Caja modelo D          Ejemplo Sonda modelo P 

                                                                                                                                                    

                       No es adecuada para                                     Adecuada para       Adecuada para        No es adecuada para                                      

                      detección de incendios                             detección de incendios               detección de incendios      detección de incendios   

 

Ejemplo para creación de código de producto: 
Detector de Calor con Certificación ATEX “T” caja con ventana, Clase de Temp. “C” con la intervención de alarma estática a 90 °C con LED 
parpadeante en condiciones normales y restablecimiento automático de la alarma: Código: TMP2-TO-C90S2A 
Detector de Calor con Caja DUST, Clase de Temp. “A2” con la intervención de alarma a 57 °C y alarma por termovelocimetría con LED apagado en 
condición normal y restablecimiento de alarma manual: Código: TMP2-D-A257R1M 
 

 

 
 

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en estas especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. 
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