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La Gama de Sirenas y Balizas Sonos IS han sido aprobadas para su uso en Atmósferas 
explosivas del Grupo I (Minería) y el Grupo II (lugares expuestos a atmósferas explosivas 
diferentes de las minas de grisú) e incorpora una caja IP66 con un alto grado de protección. 
  
La base especialmente diseñada para ahorrar tiempo, permitiendo una instalación rápida y 
fácil de esta unidad sin necesidad de realizar ningún cableado adicional en la cabeza. 
 

Las conexiones se realizan a la base durante la fase de cableado inicial, lo que resulta en una 
instalación más rápida y confiable. El cabezal de la sirena simplemente gira y hace clic en la 
base prefijada en la puesta en marcha, evitando cualquier cableado y conexiones adicionales. 
 

Esta unidad se debe utilizar junto con una barrera Zener o Aislador galvánico aprobado. 
 

Características  
 Aprobación ATEX, IECEX  

 
 

 
 

 

 Grupo I MI Ex ia I Ma 
 Grupo  
 Zones 0, 1, 2, 20, 21 & 22 
 Conforme a: EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011) 

y EN-60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011) 
 Compatible con diodo polarizado y resistencia de fin de línea 
 Protección IP66 
 A prueba de polvo y resistente a la intemperie 
 Construcción: policarbonato ignífugo 
 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 55ºC 
 Humedad:> 90% a 20ºC 
 Entradas de cable: 3 x M20 
 Peso: 0.33kg 
 Potencia sonora hasta 105 dB 
 32 Tonos seleccionables 

 
 

EXD Beacon 
 

El EXD Beacon es un poderoso faro de 
xenón diseñado para utilizarlo en 
aplicaciones designadas para áreas 
peligrosas. Certificado para II 2G Exd IIC 
T6, es adecuado para uso en áreas Zona 
1 y 2. Con una selección de seis colores 
de lente (rojo, ámbar, amarillo, azul, 
verde y transparente), un alto grado de 
protección (IP67) y un diseño robusto, 
es adecuado para su uso en casi 
cualquier aplicación. La versión 
estándar tiene una salida de 5 Joule y 
10 Joule y las versiones de 15 Joule 
están disponibles bajo petición. La 
unidad está equipada con dos entradas 
de cable de 20 mm y tiene terminales 
que aceptan Cable de 4 mm ² para una 
fácil instalación. Terminales de entradas 
y salidas duales también están 
disponibles bajo petición. 

 
  Características 

 

 Categoría 2. Zonas 1 & 2 
 Certificado ATEX & IECEx 
 EX II 2G Exd IIC T6 
 5 Salidas Joule 
 Estanqueidad IP67 
 10J y 15J también disponibles 
 Tº Trabajo: -50ºC -- +40ºC 
 Peso: 2,45 Kg 

 

Part No. Color Salida Voltaje Corriente 
TCA-0014 Cuerpo rojo, lente roja 

5J 

230V AC 50 Hz 55mA 
TCA-0068 Cuerpo rojo, lente roja 110V AC 50 Hz 140mA 
TCA-0015 Cuerpo rojo, lente roja 24 DC 300mA 
TCA-0017 Cuerpo rojo, lente ámbar 230V AC 50 Hz 55mA 
TCA-0018 Cuerpo rojo, lente ámbar 110V AC 50 Hz 140mA 
TCA-0019 Cuerpo rojo, lente ámbar 24 DC 300mA 

 

EXD  3 Sounder 
El Ex-3 es una sirena electrónica 
diseñada para atmósferas 
potencialmente explosivas y 
condiciones ambientales extremas. 
Certificado para II 2G EExd IIC T4, es 
adecuado para utilizar en las zonas 1 y 
2. Con un alto grado de protección (IP 
67) y una selección de tonos, incluidos 
PFEER / UKOOA, es adecuado para su 
uso en casi cualquier aplicación. La 
versión estándar ofrece al usuario la 
opción de elegir el primer tono de 
alarma, mientras que los estados 2 y 3 
ya vienen configurados de fábrica. Una 
4 etapa totalmente programable 
también está disponible por encargo. La 
unidad está equipada con dos entradas 
de cable de 20mm y tiene terminales 
que aceptan 4mm² de cable para 
facilitar la instalación. Terminales 
entrada / salida duales también están 
disponibles bajo petición. Una versión a 
prueba de polvo, la Ex-3, Voz  mejorada 
disponible a petición. 
 
 
 

 
 

    Características 
 

 Certificado ATEX & IECEx 
 Categoría 2. Zonas 1 & 2 
 EX II 2G Exd IIC T6 
 Salida de Alta Impedancia 117dB 
 Estanqueidad IP67 
 Control de Volumen 
 32 tonos a elegir 
 Versión Exd disponible bajo 

demanda 

Part No. Color Señal de Audio a 1 m Tonos Voltaje Corriente 
TCA-0010 

ROJO 5J 32 
230V CA 50 Hz 56mA 

TCA-0011 110V CA 50 Hz 93mA 
TCA-0012 24 VCC 265mA 

  

 

 
 

                                                                                                              
 

Baliza IS 

AV-IS.                                                                                  
Sonos IS Range 

            

 

SEÑALIZACIÓN AUDIOVISUAL ANTIDEFLAGANTE Y CON SEGURIDAD INTRÍNSECA - (AV). 
AV-EX.                                                                                  

EXD Beacon 

Sirena IS 

Baliza con Sirena IS 


